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.- La présente loi et ses textes d'application

régissent la protection du patrimoine routier national, ci-aprés

désigné "le Patrimoine Rentijer".

DE

CHAPITRE I

LA _CONSISTANCE DU PATRIMOINE ROUTIER

ARTICLE 2 .- Le patrimoine routier est l'ensemble des
infrastructures routiéres urbaines, interurbaines et rurales dont
la construction et/ou l'entretien est ou sont assurés par 1'Etat

ou les Collectivités publiques locales.

ARTICLE 3

l'article 2

$

-

.- Font partie du patrimoine routier visé a

I - L'emprise de la route telle que définie par la
législation domaniale et comprenant notamment :

a)
b)
c)
d)
e)

la chaussée ;

les fossés et les systémes de drainage ;

ses trottoirs et les accotements ;

les bandes d'ensoleillement /¢

les talus.

II - Les équipements routiers constitués notamment :

a)
b)

c)

des ouvrages d'art et d'assainissement ;

des dispositifs de sécurité, y compris ceux de

signalisation horizontale et verticale ;

des installations de communication, d'électri-
fication et d'hydraulique ;

des stations de pesage ;

des postes de péage ;

des barriéres dr plvie ; et

des barridres pcnctuelles.
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CHAPITRE II

-y

DE LA PROTECTICON DU PATRIMOINE ROUTIEZR

ARTICLE__4.- (1) IL.'usage des axen voutirrs ouverts a 1la
circulation est réservé aux conducteurs de véhicules déclarés
conformes aux textes én vigueur, notamment en ce gui concerne!'les

caractéristiques techniques relatives

au poids total autorisé en charge ;

au poids a vide ;

d la charge utile ;

4 la charge & l'essieu ;

d la distance entre les essieux ; et

au gabarit.

(2) Gabarit des véhicules

p ,
* Les dimensions d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules

ne doivent pas excéder les limites suivantes :

a) sur les essieux les plus chargés :

- véhicules a8 Un eSSIeU ..ttt e et eeenn. 13 tohnes
- véhicliles d deuxX eSSIieUX ...veweeennnn 21 tonnes
- véhicules 3 trois essjieux .......c.... 27 tonnes

b) longueur hors tout d'un ensemble articulé : 18 métres
&) Jprgent hots euBscassssassssosganarssnsses 2,5 mdtres

d] haubeliy MEFINUM: s suwe i vassssosrssnaosnmssne 4 -métres
* Poids total en’bharge autorisé pour un ensemble routier

comprenant un tracteur, une semi-remorgque, une ou

plugieurs YEMOYQUES c.sscsavwossssossss s 50 tonnes

Les modalités d'application des normes ci-dessus sont

QéfiniespGens un teate d'application de la nrigertes 1s3.
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APTICLE S .- Le contrdle de 1'usage dés infrastructures routiéres

s'effectue par :

- l'homologation de nouveaux prototypes ;

- le contrdle technique périodique des véhicules ;
- le pesage routier ;

- les barriéres de pluie ; et

- les barriéres ponctuelles.

S ECTTION I

DE L'HOMOLOGATION DE NOUVEAUX PROTOTYPES

ARTICLE 6. - (1) L'immatriculation et 1l'admission &, 1la

~

circulation d'un véhicule sont subordonnées 3 une homologation
préalable ou, le cas échéant, & une reconnaissance de conformité

a un type déja homologué.

(2) L'homologation & titre isolé s'effectue. sur
les transformations des types de véhicules existants et/ou sur

les aménagements apportés aux dispositifs d'équipement.

(3) Les modalités d'homologation des véhicules
sont fixées par un arrété du Ministre des transports.

ARTICLE J.- Tout véhicule mis en circulation en violation des
dirponitions da l'article 6 est immédiatement retiré de 1la
circulation jusqu'a l'accomplissement des formalltés applicables

au véhicule concerné pqur son homologation.

S ECTTION II

DU _CONTROLE TECHNIQUE DES VEHICULES

ARTICLE 8.- (1) Tout véhicule admis en ciczulation est

périodiquement soumis & un contréle technicuc
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(2) Le contréle technique prévu au (1) ci-dessus
porte sur les é&léments dont la défectuosité est susceptible de
dégrader les infrastructures routiéres ou de p-r*er atteinte A

la sécurité des personnes, des biens et/ ou de l'environnement.

(3) Les modalités de déroulement du contréle technique

sont fixées par un arrété du Ministre chargé des transports.

ARTICLE 9. - (1) Le constat de la défectu..zité de 1l'un des

éléments visés d 1l'article 8 (2) entraine l'interdiction de
circuler du véhicule incriminé jusqu'a la correction de 1'élément

ou des éléments en cause.

(2) La réadmission en circulation d'un véhicule
défectueux intervient & 1'issue d'un contrdle technique qui donne
lieu A la délivrance d'un certificat d'aptitude exigible 3 toute

réquisition de l'autorité compétente.

ARTICLE 10.- Tout dépassement de gabarit par rapport aux normes

définies donne 1lieu- au retrait immédiat du véhicule de 1a
circulation jusqu'd la correction des é&léments non conformes
dudit gabarit, sous réserve des dispositions de l'article 23 de
la présente loi.

S ECTTION II1
DU PESAGE _ROUTIER

ARTICLE 11.- (1] Le pesage routier est une opération technique

destinée d contrdler la conformité des normes relatives aux poids
total autorisé en charge et @ la charge & l'essieu, pour tout
véhicule dont le poids total en charge est supérieur 3 3,5

tonnes.

(2) IL est cffecltue au n.vzau des statluns de

pesages fixes ou mcbiles.
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(3) Les modalités de fonctionnement des stations
de pesage sont fixées par un décret d'application de la présente

loi.

ARTICLE 12.- (1) Tout conducteur d'un véhicule en surcharge est

astreint au paiement d'une amende, conformément aux dispositions

de la présente loi.

(2% Le paiement de 1'amende est assorti d'une
lettre d'avertissement adressée au transporteur par

1'Administration des Transports.

(3) La délivrance de deux lettres d'avertissement
donne lieu au retrait de la carte.de transport public du véhicule

en cause.

SECTION v
DES BARRIERES DE PLUIE ET DES BARRIERES
PONCTUELLES
ARTICLE 13.- (1) Les barridres de pluie sont exclusivement

créées sur les routes en terre.
(2) Elles sont destinées a faciliter les
contréles portant sur le respect des 1limitations de 1la

circulation en temps de pluie.

ARTICLE 14.- Est restreinte sur les routes en terre ct en témps

de pluies, la circulation de véhicules :

- dont le poids total autorisé en charge est au moins égal

A trois tonnes et demie (3,5) ; et/ou

- ayant une capacité au moins égale & douze (12) places

assises autorisées.
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ARTICLE 15.- Les barriéres ponctuelles peuvent étre érigées

sur décision de l'autorité administrative compétente, lorsque les

circonstqpces l'exigent.

ARTICLE 16.~ La localisation ainsi que 1les modalités de

fonctionnement des barriéres de pluies et des barriéres
ponctuelles sont fixées par arrété conjoint des Ministres chargés

des Transports et de l'entretien routier.

CHAPITRE IIIX
DES __SANCTIONS

ARTICLE 17.-~ (1) Sont considérées comme infractions 3 1la

présente loi et '3 ses textes d'application :

a) la mise en circulation d'un véhicule non homologué ou

non reconnu conforme a un type déja homologué ;

'b) la mise en circulation d'un véhicule mis au rebut par
le contréle technique ou non soumis au contréle technique ;

c) le dépassement du poids total autorisé en charge, 1le
dépassement de la charge 3 l'essieu et le non respect du gabarit;

d) le refus de conduire le véhicule 3 la pesée ;

o]

e) une fausse’ inscription de poids sur la fiche de
construction et/ou sur le certificat d'immatriculation ;

f) la destruction volontaire d'équipements routiers

q) le déversement ou le dépdt, suivant le cas, de tout
produit et/ou objet réputé dangereux pour la chaussée et/ou la

circulation ;

h) les destructions et/ou dégradations involontaires
causées a la route et/ou aux &guipements routiers
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Nonobstant les dispositions précédentes, 1'amende prévue ci-
dessus est, suivant le cas, applicable 3 chacune des stations de
pesage traversées en cas de progression du véhicule, pour queldue

cause que ce soit.
























